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PROJETO PADRÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA 

(786 m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada na escola 
municipal da Comunidade Mercadinho/monte belo. O referido projeto apresenta uma 
área total de 786 m² de área construida, para implantação em terrenos de 
32,8x57,1metros quadrados. 

 Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada 
item da planilha orçamentária, auxiliando assim a compreensão do projeto como um 
todo. Todo material empregado na obra deve ser de qualidade indiscutível e satisfazer 
todas as especificações dispostas no projeto arquitetônico e seus anexos. Todos os 
serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa 
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras e a 
legislação vigente. 
 
 
 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Correrão por conta da proposta vencedora todos os serviços preliminares 
indispensáveis, tais como: 

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA-MG de execução de 
quadra, estrutura metálica e cobertura. 

- Execução de fechamento da obra com Tapume de chapa de madeira 
compensada 6mm. 

- Ligação prov. de energia elétrica em baixa tensão 
- PLACA DE OBRA: a placa de obra deve ser disposta em local visível e deve 

ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pelo Governo 
Federal. Todas as instalações provisórias devem ser executadas conforme as Normas 
Técnicas Brasileiras, proporcionando segurança aos operários, prestadores de serviço 
e eventuais visitantes. A utilização de equipamentos proteção individual ( EPI) é 
compulsória. 

- Locação da Obra – executada com gabarito de madeira nas dimensões de 
projeto.  

 
 
 
2. MOVIMENTO DE TERRA 
 

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executados de 
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de níveis e 
condições previstas em projeto para execução da obra. Todo o resíduo a ser retirado 
do canteiro de obras deve ter a destinação adequada de acordo com a legislação 
vigente e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Raspagem e limpeza manual do 
terreno – executada antes da locação da obra deverá ser retirada a vegetação 
existente, restos de materiais e demais empecilhos para a execução das mesmas. 
Obs.: Neste caso especifico a prefeitura entregara  os locais das obras terraplanados e 
limpos, conforme declaração em anexo. 

* Reaterro e Aterro Interno – O reaterro consiste na reposição do material escavado, 
complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno 



consiste numa camada de nivelamento e preparação para execução do contra piso. O 
material de reposição deve estar isentos de detritos e ser apiloado em camadas de 
20cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o material escavado não 
seja de boa qualidade, o reaterro deverá ser executado com material escolhido de 
jazida próxima. O aterro interno deverá ser executado com areia para aterro, visando 
diminuir o efeito de capilaridade da água do solo abaixo da residência e com isso, os 
danos decorrentes da umidade do terreno; 

3. FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS 

    Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de material 
orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 5,0 cm de 
espessura, com traço 1:4:8.Para a definição do tipo de fundação (superficial ou 
profunda) a ser utilizada será necessário a realização do serviço de sondagem do 
terreno. Dependendo da resistência do solo (esta deverá ser definida antes da etapa 
de escavação),poderá haver a necessidade de se executar brocas, com armação 
longitudinal de aço CA-50 com diâmetro de 8 mm e estribos de diâmetro 5,0 mm a 
cada 20cm, ou outro tipo de fundação profunda. Todos os blocos de fundação serão 
interligados por uma viga baldrame com seção transversal conforme projetos de 
estrutura disponibilizado. Nos blocos, pilares e vigas baldrame serão utilizados 
concreto com fck de 25 MPa e aço CA50 com as bitolas determinadas no projeto 
estrutural. Todos os pilares serão de concreto com ALTURA DE 6 m de altura e 
dimensões especificadas em projeto estrutural. 
 
4. COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA 
 

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos 
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36. Seguem abaixo os 
perfis utilizados: 
  
Perfil "U" 150 x 32 x 3,35 mm; 
Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm; 
Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm; 
Perfil "U" 130 x 50 x 2,65 mm; 
Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm; 
Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm; 
Terça tipo cartola 70 x 40 x 20 x 2 mm; 
Ferro redondo de 1/2''; 
Mão francesa em "U" 32 x 32 x 2 mm; 
Chapa plana 320 x 400 x 8 mm. 
 

Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime 
anticorrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento. 
 A cobertura será em forma de arco, com a utilização de telhas de aço 
galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostática, na 
cobertura e nos fechamentos laterais. As cores das telhas deverão seguir as 
especificações constantes no projeto arquitetônico, sendo utilizada a cor 
amarela. Utilizar telhas translúcidas em fibra de vidro reforçada com fios de nylon e 
poliéster, com espessura de 1,2 mm, conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 
 
 
 



 
 
 
5. DRENAGEM PLUVIAL 
 

Um sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais é composto por 
estruturas e instalações de engenharia destinadas ao transporte, retenção, tratamento 
e disposição final das águas das chuvas. O escoamento será feito pelas calhas em 
chapa de aço galv. n° 24 des. de 33 cm,  e por tubos de queda -  água pluvial DN=150 
mm. 

6. Instalações Elétricas 
 
     A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será 
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de 
eletrodutos de PVC. O quadro de distribuição será de sobrepor e a ligação das 
lâmpadas será através dos próprios disjuntores. As luminárias deverão possuir 
proteção para as lâmpadas. A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir 
segurança e alinhamento. Os quatro pilares de canto  serão aterrados, com hastes tipo 
Coopperweld 5/8"de 3,00 m de comprimento. 
 

7. Pisos  
 
      Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento. Piso Ciment. c/ arg. de cim. 
e areia s/ pen., TRAÇO 1:4, ESP.= 2.5cm, com junta plástica na cor cinza e 
demarcação da quadra nas cores azul, amarela e branca e quadra nas cores verde e 
laranja, conforme especificado no projeto de arquitetura. A pintura da quadra deverá 
ser a base de resina acrílica. 
 
 
8. SERVIÇOS DIVERSOS 
 
     
 A Pintura terá as cores da estrutura deverão seguir as especificações constantes no 
projeto arquitetônico, sendo utilizada a cor amarela, conforme figura 1. Pintura acrílica 
em piso cimentado, 03 demãos. Demarcação de quadra tipo escolar com tinta acrilica  
 Alambrado em  tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diametro 2", altura 
2m.                                                                                                                                                                    
    Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos 
que venham a se acumular no local. Para descarte do resíduo remanescente do 
canteiro de obra devem ser seguidos rigorosamente a legislação vigente e a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se 
remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais 
equipamentos da quadra. 
 

 

*OBS: Todos as especificações técnicas em relação aos projetos que estiverem  em 

contradição,consultar  o memorial descritivo que contempla todo o detalhamento dos 

projetos atualizados. 

 

 



 

 

 

 

 


